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EJOT TORX PLUS® / AUTOSERT® 10IP
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AENDERUNG NUR DURCH CAD
MODIFICATION BY CAD ONLY

DATUM
DATE

GEAENDERT
CHANGED

Werkstoff/MATERIAL

Stahl, verguetef

nach EJOT WN 5161, Teil 2

STEEL, THROUGH HARDENED LUBRICATED
ACC. TO EJOT WN 5161, PART 2

Oberflaechenschutz / SURFACE PROTECTION Symbol

Anzahl Merkmale
NUMBER CHARACTERISTIC

ISO 19598 - Fe//ZnNi8//Cn/T2yL
gleitbeschichtfet

N

Gewicht Oberflaeche
WEIGHT SURFACE

0,75g| 2,13cm?

Volumen
VOLUME

95,1mm>| EJOT WN 5163 |ReFeR T0 THE UNCOATED PART

Allgemeintoleranzen Maf3e und Toleranzangaben
GENERAL TOLERANCES | bezogen auf das unbeschichtete Teil

DIMENSIONS AND TOLERANCE FIGURES

OOKE<UD>

N
N
N
N

EJOT WN 0910

=&

Gezeichnef

DRAWN 22.02.2018

AREINHARDT

Benennung / TITLE
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APPROVED 22.02.2018

aaenn | EJOT ALfracs Plus Schraube

Norm

30x8/7
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